
MOTOR:

- LONCIN G300FA, 302 cm3 9,3 PS (mit 3600 U.p.M.) Einzylinder 4-Takt Benzinmotor

- KOHLER KD15 440, 441 cm3 11 PS (mit 3600 U.p.M.) Einzylinder Dieselmotor

- HONDA GX270 OHV 270 cm³ 8,4 PS (mit 3600 U.p.M.) Einzylinder 4-Takt Benzinmotor

- RATO R300D 301 cm³ 8,2 PS (mit 3600 U.p.M.) Einzylinder 4-Takt Benzinmotor

ANLASSER: Reversierstarter oder elektrischer Starter. 

KRAFTSTOFFBEHÄLTER:  6,1 Liter  (G300FA)  – 5 Liter  (KD15 440) – 5,3 Liter  (GX270) –  5,4 Liter

(R300D).

KUPPLUNG: konische und Aktiv-Kupplung. 

GETRIEBE: mit Zahngetrieben in Ölbad. Version Einachsschlepper 3 Vorwärtsgänge + 3 RG; Version

Motormäher 3 Vorwärtsgänge + 3 RG.

WENDEGETRIEBE: schneller Typ durch Hebel. DIFFERENTIAL: mit Sperre.

ZAPFWELLE: 965 U.p.M unabhängig vom Getriebe (rechter Drehsinn bei Version Einachsschlepper; linker

Drehsinn bei Version Motormäher).

SICHERHEITSVORRICHTUNG: Aktiv-Kupplung, automatisches Ausschalten der Zapfwelle beim Einlegen

des Rückwärtsgang.

LENKHOLM: höhen- und -seitenverstellbar und reversibel.

RÄDER: 4.00-8, 4.00-10, 5.00-10 (5.00-12 nur für Anhänger und zum Pflügen).

RAUMBEDARF mit Rädern 4.00-8: 42 – 37 cm.

FRÄSEN: 58 cm (Messer x 4) verstellbar auf 37-47 cm (68 cm mit Verbreiterungen); 70 cm (Messer x 6)

verstellbar auf 47-58 cm (83 mit Verbreiterungen).

ARBEITSTIEFE: 16 cm

ZUBEHÖR: Mähbalken  110/117/127/137  cm,  Einscharpflug,  Häufelkörper,  geschleppter  Anhänger

150x110,  Metallräder,  Anhängerkupplung,  Schlegelmäher  68  cm,  Wiesenmäher  75  cm

Schneefräse 70 cm, schwenkbare Kehrmaschine 100 cm, Schneeschild 125 cm, rotierende Egge 50 cm,

rotierender Pflug 30 cm, Schneeketten für Räder 5.00-10.

GEWICHT:

136 Kg (G300FA/GX270)

150 Kg (R300D)

154 Kg (15LD440 AV)

168 Kg (15LD440 AE)
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