
MOTOR: -  BRIGGS & STRATTON  8270 Series OHV,  22 PS,  724cc, 2-Zylinder  Benzinmotor  mit

Vertikalwelle und integriertem CYCLONIC Luftfilter ausgestattet.

KRAFTSTOFFBEHÄLTER: 12 Liter – RESERVE: 1 Liter.

ANLASSER: elektrisch mit 12V Batterie.

GETRIEBE: hydrostatischer permanenter Allradantrieb.

DIFFERENTIAL: mit Sperre auf der Hinterachse, durch Pedal einlegbar.

KUPPLUNG: elektromagnetische Kupplung für Zapfwelle und mit Messerbremse ausgestattet. 

GESCHWINDIGKEIT: von 0 bis 9 km/h stufenlos verstellbar + Rückwärtsgang von 0 bis 8 km/h.

BEREIFUNG: 

- vorne 16x6.50-8 TRACTOR-RÄDER mit Anti-Pannen-Behandlung (1,2 Bar);

- hinten 20x10.00–8 TRACTOR-RÄDER (1,5 Bar).

BREMSE: Parkbremse auf den hinteren Rädern, die durch einen Hebel einlegbar ist. 

SITZ: mit je nach Gewicht des Nutzers einstellbarer Federung und mit klappbarem Überrollbügel

ausgestattet.

MÄHDECK: mit Seiten – und Heckauswurf.

MÄHDECKTYP: mit  einem  rotierenden  Messer  mit  schwingenden  Endstücken  mit  doppeltem

Schnittprofil.

SCHNITTBREITE: 980 mm.

MESSERUMFANGSGESCHWINDIGKEIT: 87 m/sec.

SCHNITTHÖHE: von 35 mm bis 135 mm, stufenlose Schnitthöheneinstellung.

LEISTUNG PRO STUNDE: 7500 m²/h (Richtwert).

INNERER WENDERADIUS: 70 cm.

SERIENMÄßIG: Anhängerkupplung und Doppelt - Frontscheinwerfer.

GEWICHT: 385 kg

MASCHINENABMESSUNGEN:

Länge: 2.060 mm

Breite: 1.080 mm

Höhe: 1.185 mm

Achsstand: 1420 mm
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